
Massa massima a carico tecnicamente ammissibile (come definita al punto 2.6. della direttiva 

97/27 CE) - Dato di omologazione

Massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 1° asse (come definita al punto 2.7. della 

direttiva 97/27 CE) - Dato di omologazione

Massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 2° asse (come definita al punto 2.7. della 

direttiva 97/27 CE) - Dato di omologazione

Classificazione

Indicare omologazione ed eventuale estensione di omologazione. Allegare certificato di 

omologazione, estratto dati tecnici ed eventuali ulteriori documenti ufficiali. Specificare 

espressamente il numero della scheda informativa allegata.

Carrozzeria

Versione carrozzeria

Modello tipo autobus

Denominazione commerciale

Legale Rappresentante della Ditta offerente

Marca autobus

E-mail  Ditta offerente

Sito Internet  Ditta offerente

Telefono Ditta offerente

Fax  Ditta offerente

Ditta offerente (indicare denominazione e ragione sociale)

Indirizzo Ditta offerente

Qualora il Fornitore non barri la risposta Si o NO, e/o non scriva una descrizione tecnica pertinente e dettagliata, e/o non alleghi la documentazione richiesta, la 

Società Appaltante non assegnerà punteggio.

Per le parti in cui tale possibilità non viene prevista, resta inteso che la risposta deve essere generalmente positiva  e pertanto deve essere comunque allegata una 

descrizione esaustiva ed una documentazione tecnica specifica.

Le dimensioni delle caselle e il numero di pagine del presente allegato, non vanno in nessun caso modificate da parte del Fornitore nel corso della compilazione. 

Qualora la descrizione che il Fornitore intende allegare superi la capacità dimensionale della singola casella, il Fornitore potrà integrarla attraverso l'utilizzo di 

opportuni allegati .

Il Fornitore deve datare, timbrare e firmare ogni pagina del presente allegato.

Preme sottolineare che le descrizioni e la documentazione allegata dovranno inequivocabilmente  riferirsi alla risposta affermativa. 

ALLEGATO I  - MODULO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA

DA 1 A 2 AUTOBUS TIPO INTERURBANO (CLASSE II)

LUNGHEZZA COMPRESA FRA 10,30 M E 11,79 M

MOTORI A CICLO DIESEL EMISSIONI EURO VI

CIG  9246700A39 CUP J69J21013810001

PERIODO 2022 – 2024

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Il modello è strutturato in molti punti con la possibilità di risposta in duplo:

1) se la risposta è NO barrare la corrispondente casella;

2) se la risposta è SI  barrare la corrispondente casella e, ove richiesto dettagliare con un grado di analisi che sarà qualificante ai fini dell’attribuzione del punteggio.



Prog. Descrizione voci, articoli e macrofamiglia Punteggio

B CARATTERISTICHE MECCANICHE ED IMPIANTI 14,00

B-1 Motorizzazione Euro 6 senza l'utilizzo di EGR 2,50
o

NO

o

SI

B-2 Motorizzazione con cilindrata compresa tra 8800 e 11000 cm
3 2,50

o

NO

o

SI

B-3 Raggio minimo di volta (curva a 180°) inferiore a mt 8 1,50
o

NO

o

SI

B-4 Superamento veicolo fermo 1,00

B-5 Preriscaldatore acqua motore 0,50
o

NO

o

SI

B-6 Serbatoio/i gasolio con capacità complessiva superiore a 200 litri 1,00
o

NO

o

SI

B-7 Serbatoio AdBlue con capacità superiore a 65 litri 0,50
o

NO

o

SI

B-8 Alternatore 180A 0,50
o

NO

o

SI

B-9 Impianto elettrico con architettura CAN BUS 0,50
o

NO

o

SI

B-10 Telaio a longheroni in acciaio collegati da traverse tubolari 0,50
o

NO

o

SI

B-11 Illuminazione interna composta da impianti con tecnologia LED 1,00
o

NO

o

SI

B-12 Retrovisori esterni elettrici e riscaldati 1,00
o

NO

o

SI

B-13 Parabrezza riscaldato 1,00
o

NO

o

SI

C CARATTERISTICHE CARROZZERIA ED ALTRI DISPOSITIVI 8,50

C-1 Struttura realizzata in cataforesi 3,00
o

NO

o

SI

C-2 Vernici antisolare/anticalore 1,00
o

NO

o

SI

C-3 Bagno completo anticorrosivo della carrozzeria 1,00
o

NO

o

SI

C-4 Portellone posteriore a due battenti con vetri atermici/riscaldabili 1,00
o

NO

o

SI

C-5 Sedili reclinabili 1,00
o

NO

o

SI

C-6 Cappellieri su entrambe i lati con luci a led biache/azzurre 0,50
o

NO

o

SI

C-7 Ultima fila di sedili a sgancio rapido 1,00
o

NO

o

SI

D SICUREZZA 6,50

D-1
Rumorosità interna all'autobus rilevata con le modalità di cui alla norma CUNA n. 504-

02, con veicolo in movimento, alla velocità di 40 km/h, per valore medio delle tre 

rilevazioni (anteriore, centrale, posteriore) inferiore o uguale a 70 db

0,50
o

NO

o

SI

D-2
Rumorosità interna a veicolo fermo con motore al minimo misurata al posto di guida 

secondo norma CUNA n. 504-01, per valori rilevati inferiori o uguali a 61 db
0,50

o

NO

o

SI

D-3
Rumorosità esterna rilevata secondo le modalità della Direttiva CEE n. 92/97 del 

10/02/92 con veicolo in movimento, livello massimo di rumorosità inferiore o uguale a 

77 db

0,50
o

NO

o

SI

D-4 Struttura rinforzata secondo Normativa R66 1,00
o

NO

o

SI

D-5 Porta rototraslante indietro con sistema antischiacciamento 1,00
o

NO

o

SI

D-6 ESP 9 - ABS, ASR, EBD 1,00
o

NO

o

SI

D-7 Rallentatore elettromagnetico 1,00
o

NO

o

SI

D-8 Hill Holder 0,50
o

NO

o

SI

D-9 Avvisatore acustico di retromarcia 0,50
o

NO

o

SI

E ESAME DEL VEICOLO PRESENTATO IN PROVA 10,00

F CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 8,00

F-1 Numero di posti a sedere superiore o uguale a 39 1,00
o

NO

o

SI

F-2 Unicità del fornitore: motore, telaio, carrozzeria 5,00
o

NO

o

SI

F-3 Superficie calpestabile in mq 1,00

F-4 Larghezza dei corridoi 1,00

G COSTI ENERGETICI - TUTELA DELL'AMBIENTE 8,00

G-1 Costi energetici ed ambientali di esercizio 4,00

G-2 Consumo energetico - Norme CUNA NC 503-01 E NC 503-02 1,00

G-3 Consumo energetico - Norma CUNA NC 503-03 1,00

G-4 Consumo energetico - Norma CUNA NC 503-06  1,00

G-5 Consumo energetico - Norma CUNA NC 503-08 1,00

H TERMINI DI CONSEGNA 15,00

Valore della velocità commerciale espresso in 

chilometri all'ora derivato dalla scheda delle 

prove secondo la norma CUNA NC 503-03. 

Indicare il termine di consegna degli autobus, 

in cifre ed in lettere, che decorre dalla data di 

sottoscrizione del primo contratto applicativo.

Valore del CEEA come indicato in Allegato C

Valore del tempo medio di accelerazione (s)

Valore dello spunto in salita espresso in 

percentuale secondo la norma CUNA NC 503-

08. 

Valore massimo della larghezza del corridoio 

Figura 1

Consumo energetico a norme CUNA NC 503-01 

e CUNA NC 503-02 espresso in l/100kmt. 

Autovalutazione

Valore X indicato in figura 1 

Valore della Superficie calpestabile utile in m2  

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE
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